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SATA®air vision 5000
Zaměřeno na ochranu 
dýchacích cest

Utěsnění obličeje
pro optimální 
přizpůsobení 
konturám obličeje. 
Nízká reflexe díky 
tmavé barvě.

SATA CCS-Disky
k individuálnímu 
označení a k zabránění 
záměny; k dostání ve 4 
barvách.

Akustický varovný signál
pro zajištění bezpečnosti v 
případě příliš malého 
proudění vzduchu do kukly.

Prvek vedení vzduchu
volitelné příslušenství 
– k zamezení 
nepříjemného proudění 
vzduchu

Speciální fólie
umožňuje bezreflexní, 
nezkreslený a neomezený 
výhled; rychle a jednoduše 
vyměnitelné.

Vzduchová hadice pro 
dýchání 
k dodávání čerstvého 
vzduchu. Hadice vedená 
vzadu pro maximální 
komfort.

Regulace usazení
umožňuje jednoduchou 
fixaci zorníku.

Šátek na kuklu
prodyšný, odolný vůči 
rozpouštědlům, nepouštějící 
nitky, těžko vznětlivý. Díky 
suchému zipu rychle 
vyměnitelný.

Komfortní pás
k zajištění hygieny. Z mikrovlá-
ken-velur, dermatologicky 
testován; extrémně rychle 
výměnitelný; kašírovaný 
vystlaný pěnou pro zvýšení 
komfortu.

Skořepina kukly
s ochranou hlavy proti 
nárazu pro bezpečnou 
práci také na špatně 
přístupných místech

�� SATA®air regulator belt™ – 
opasek s regulací vzduchu

	 Širší, polstrovaný opasek 
umožňuje individuální nastavení 
a rozšíření o další moduly, jako 
např. SATA air humidifier™ - 
zvlhčovač vzduchu*.
�� SATA®air regulator™ 
– regulátor vzduchu

	 jednotka regulující vzduch 
se dá na opasku nastavit 
až do úhlu +/- 45°.

�� SATA®air carbon regulator™ 
- jednotka s aktivním uhlím

	 jednotka rozdělující vzduch 
zajišťuje především u systémů 
filtrace bez aktivního uhlí 
požadovanou bezpečnost. Je 
možné ji nastavit na opasku až 
do úhlu +/- 45°

�� SATA®air cooler 
SATA air cooler zchlazuje dý-
chací vzduch v horkém prostře-
dí na příjemnou teplotu. Teplota 
se přitom dá individuálně nasta-
vit.

�� SATA®air humidifier™ 
- zvlhčovač vzduchu

	 zvlhčovač vzduchu může 
zvýšit relativní vlhkost až 
o 30%.

�� SATA®air warmer carbon™ 
- jednotka s aktivním uhlím 
a ohřívačem vzduchu

	  ohřívač vzduchu reguluje 
teplotu dýchacího vzduchu 
dle potřeby a okolních 
podmínek mezi 4 °C a 20 °C.

�� SATA® ohřívač vzduchu
	 SATA air warmer ohřívá 

vzduch pro dýchání do 
příjemné teploty. Teplota zde 
může být individuálně 
nastavena.

Více informací
na: www.sata.com

Upínací pavouk
má možnosti nastavení na 4 
místech, což umožňuje 
perfektní usazení.

Hledí
s velkým zorníkem.

Výfukový blok
rozdělení vzduchu v kukle 
snižuje hlučnost na 64 dB(A) 
při vstupním tlaku 2,5 bar.
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