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SATAjet®X 5500

Rivoluzionaria. Efficiente.
Silenziosa. Costante.

La nuova SATAjet X 5500.

Garanzia. Qualità non basta   
la garantiamo: 3 anni!

QCC® – Quick Cup Connector. 
Attacco tazza a baionetta. Per 
un cambio della tazza rapido, 
sicuro ed una facile pulizia.

Gancio di sospensione per il 
deposito pratico.

Elementi di regolazione utilizza-
bili perfettamente anche indos-
sando guanti:
Maneggevole regolazione del  
materiale.

Micrometro per la regolazione 
dell'aria di polverizzazione. Altis-
sima precisione con indicazione 
della pressione digitale 
(opzionale).

Impugnatura ergonomica.

Superficie anodizzata facile da pu-
lire e resistente alla corrosione.

Collegamento dell'aria filettatura 
1/4" esterna con articolazione 
girevole.

Cappello dell'aria robusto in ottone 
cromato con filettatura QC™ per il 
cambio rapido con un solo giro.
Anello del cappello dell'aria: 
verde = tecnologia HVLP
blu = tecnologia RP.

CCS™ –  Color Code System. 
Per la comoda personalizzazio-
ne delle tue pistole di vernicia-
tura.

Ugello ed ago del colore in 
acciaio inossidabile

Guarnizione di tenuta per l'ago 
del colore per un ridotto 
dispendio di pulizia e cambi di 
colore sicuri.

Canali dell'aria (blu).

Canale del materiale 
(rosso).

Guarnizioni autoregolabili che 
richiedono  
poca manutenzione al pistone 
dell'aria e ago del colore.

Grilletto con protezione dell'ago 
per una durevolezza prolungata 
della guarnizione dell'ago.

Opzione: Indicazione digitale per la 
pressione esatta, la più alta tonalità 
e riproducibilità dei risultati della 
verniciatura.

Ulteriori informazioni su www.sata.com/SATAjetX5500.

Regolazione del ventaglio 
ovale/rotondo con un mezzo 
giro permette un'aggiustamento 
fine
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